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ヘッジトリマー

名称
寸法(長×幅×高)
本体質量
エンジン
排気量
燃料タンク容量
ブレード長さ(有効刈幅)
刈刃
メーカー希望小売価格

メーカーコードNo.

mm
kg

cm3

L
mm

税込10％
税別

kg

mm
mm

A
W
W

税込10％
税別

mm
kg

min
mm

税込10％
税別

名称
本体質量
使用電源
最大切断径
刃物寸法 (刈込幅 )
定格負荷電流
定格消費電力
最大出力
コード

メーカーコードNo.

名称
寸法(長×幅×高)
本体質量
バッテリ
充電時間
ブレード長さ
刈刃

メーカーコードNo.

MHT400B
790×175×165

2.6
18V-3.0Ah
約22分

400
両刃※
￥44,660
￥40,600
391690

MHT235DS-60R
1035×240×215

4.7
丸山HE230

23
0.4

600(500)
両刃

￥69,300
￥63,000
362286

MHT235DSV-60R
1035×240×215

5.2
丸山HE230

23
0.4

600(500)
両刃

￥74,800
￥68,000
362287

MHT238S-75
1075×270×200

5.2
丸山HE233

23
0.4

750(600)
片刃

￥81,400
￥74,000
362464

MHT371
2.1

370

￥23,980
￥21,800
391688

単相交流50-60Hz共用　電圧100V
直径約 5

3.6
360
380

2芯キャブタイヤコード　350mm

MHT451
2.2

450

￥27,170
￥24,700
391689

メーカー希望小売価格

メーカー希望小売価格

3面研磨刃＋
高剛性ガイドバー採用

パワフルで操作性・バランス

に優れた両刃タイプ。

生垣の刈込にも便利です。
スプリング防振機構の採用で

作業者に優しい低振動の

ヘッジトリマーです。

操作性・耐久性が持ち味の

片刃タイプ。前方排気構造

で快適作業。大型チップ

レシーバーを採用しました。

生垣に便利な逸品です。

ワンタッチで

ハンドルを左右

90°回転させ

ることができま

す。

刈刃は、左右・

刃先の三面研磨。

プロも納得の切

れ味です。

スプリング防振

機構の採用で作業

者に優しい。

エンジンタイプ

電動タイプ

バッテリタイプ

オプション (別売 )

チップレシーバ付

※チップレシーバ付

一つ一つ刃の先端まで、研磨加工が施されているため、スムーズで
鮮やかな切れ味を実現しました。剛性が高く、且つ軽量なガイドバーが、
刃のたわみを抑え、擦り合わせの精度が大幅に向上しました。

① 刈刃は硬質クロームメッキ処理で切れ味が長持ちし、

　 サビにも強い。

② 独自の技術により刃合わせの隙間がなく、切れ味が抜群。

③ 剪定後に刈り跡が変色したり枯れにくい。

「ナラシ刃」の特長

3面研磨の刈刃3面研磨の刈刃

リチウムイオンバッテリ リチウムイオンバッテリ

数値は参考値です。バッテリの充電状態や、作業状態により異なります。

あたりの作業 （目安）※² 50mm杉材︓約 190本

あたりの作業 （目安）※² 50mm杉角材︓約 190本

あたりの作業 （目安）※² 200mm杉丸太︓約 54本

（予備バッテリ標準付属）

予備バッテリ付

18V 6.0 Ah

18V 3.0 Ah

36V 6.0 Ah

します

です です

（インチ）
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焼

411211

BLOWER
ブロワー

採用でエンジン内の冷却効果が
向上し、発熱によるエンジン
トラブルを防ぎます。

ピストンの裏側に
カーボンの付着が無い

■300時間運転後のピストン※1

※1上記テストは燃料混合比50：1使用

名称
寸法(長×幅×高）
本体質量
エンジン
排気量
送風機 平均風量
燃料タンク容量

メーカーコードNo.

メーカー希望小売価格

mm
kg

cm3

m3/min
L

税込10％
税別

BL3210
325×225×370

4.3
丸山CER300

30.1
13
0.5

￥66,000
￥60,000
395812

BL3500
335×345×485

6.2
丸山CER300

30.1
8.7
0.5

￥88,000
￥80,000
395883

BL9000
365×500×550

10.9
丸山CER800

79.2
28.4(増量噴頭)22.5(絞り噴頭)

2.1
￥137,500
￥125,000

395868

30.1cm3

8.7m3/min

BL3500

平均風量 平均風量

平均風量

BL3500

お求めやすいショルダータイプ

軽量・コンパクトでパワフルな使い心地！取り回しが楽なハンディタイプ

79.2cm3エンジン搭載ハイパワー＆
ハイパフォーマンス！
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