
MMC1060

液剤散布用マルチローター

( 双葉製 T14SG)

送信機

（アーム収納時）

薬剤積載量 5L薬剤積載量 5L

約約

防除機メーカーの丸山製作所による農業用に特化した扱いやすい
機体です。バッテリ容量を増やし、プロペラ径とモータを大きく
することで、タンク容量 5Lをさらに余裕を持って散布できる性
能の機体となっています。標準の液剤散布装置とオプションの粒
剤散布装置により、水稲防除をはじめとし、他の作物の防除にも
対応しています。
機体は 7.5㎏と軽量で、持ち運びが楽にできます。また、折り畳
み式アームの採用で保管時に場所を取りません。

7.57.5kgkg

1515分分

MMC1060の
動画をCHECK!
MMC1060の
動画をCHECK!



付属品
送信機
バッテリ（12,000mAh/22.2V）

充電器セット
工具

バッテリ収納ボックス

バッテリチェッカー
風速計

1式
2本

1個
2式

1個
1個

1個

名称
寸法 (全長×全幅×全高 )

モーター軸間距離
ローター
液剤散布装置型式
ポンプ形式
ノズル噴霧量
薬剤積載量
飛行速度
散布幅
飛行時間

乾燥質量

メーカー希望小売価格

mm

mm

kg

L/min

L

km/h
m

min

税込10％
税別

コード No.

MMC1060
987×1129×547

1060

直径 20inch　6枚
S-1510MC3

往復動ピストン
最大 1.07

5

10、15、20(GPS速度制御）
4m(飛行高度 2m)

7.5

約 15分※

￥2,090,000

￥1,900,000

390803

GPS/GNSS等  複数受信GPS/GNSS等  複数受信

2~3m

畔等

5305622020年 4月作成

A-Bモード
A･B 間の飛行を記録します。

縦軸（Ａ・Ｂ間）を自動で飛
行し終えたら、手動に切り
替えて、4ｍの散布幅に合わ
せ、横に移動します。

その後、Aまたは B側の向
かいたい方へスイッチを入
れると、その方向へ自動航
行します。

散布飛行をサポートする機能

環境に配慮した仕様

（※）気温、飛行条件等により変動があります。（※）気温、飛行条件等により変動があります。（※）気温、飛行条件等により変動があります。

気圧で高度を維持するセンサーに加え地上からの距離を測定するレーザー
レンジファインダーを併用することで、地形を正確に認識し、作物との距
離を一定に保つことができる一方で、散布作業時には畔などによる高度変
化を、最小限に抑え、安定した飛行ができ、オペレーターの負担を軽減し
ます。

気圧で高度を維持するセンサーに加え地上からの距離を測定するレーザー
レンジファインダーを併用することで、地形を正確に認識し、作物との距
離を一定に保つことができる一方で、散布作業時には畔などによる高度変
化を、最小限に抑え、安定した飛行ができ、オペレーターの負担を軽減し
ます。

GPS、GLONASS、Galileo、準天頂衛星等の GNSSを最大 3種同時受信す
ることで、より正確に位置情報を補完します。
GPS、GLONASS、Galileo、準天頂衛星等の GNSSを最大 3種同時受信す
ることで、より正確に位置情報を補完します。

〇高精度アンテナによる位置情報受信〇高精度アンテナによる位置情報受信

A・B点の 2地点を送信機スイッチで記録すれば、自動航行が可能です。
横方向に移動してもその直線を自動航行します。
A・B点の 2地点を送信機スイッチで記録すれば、自動航行が可能です。
横方向に移動してもその直線を自動航行します。

〇A-B モード ( 半自動航行モード ) 対応〇A-B モード ( 半自動航行モード ) 対応

送信機スイッチ ( レバー ) の操作で自動的に着陸します。送信機スイッチ ( レバー ) の操作で自動的に着陸します。
〇自動着陸アシスト機能〇自動着陸アシスト機能

充分な量と高圧の
吐出が可能な、丸
山オリジナルポン
プを採用。
耐久性が高く水和
剤も使用できます。

噴霧角度が広い
ヤマホノズルは、
丸山ポンプと最
適マッチング。
更にチャッキ弁
付きでぼた落ち
を許しません。

薬剤タンク内部は
奥まで手が入り、
きれいに洗浄でき
ます。ポジティブ
リストにも配慮し
ています。

〇高精度レーザーレンジファインダー〇高精度レーザーレンジファインダー
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