




ヘッジトリマー

名称

寸法(長×幅×高)

本体質量

エンジン

排気量

燃料タンク容量

ブレード長さ(有効刈幅)

刈刃

メーカー希望小売価格

メーカーコードNo.

mm
kg

cm3

L
mm

税込10％
税別

MHT235DS-60R-1★

1035×240×215
4.7

丸山 HE230
23
0.4

600(500)
両刃

￥81,730
￥74,300
362491

MHT235DSV-60R-1★

1035×240×215
5.2

丸山 HE230
23
0.4

600(500)
両刃

￥88,220
￥80,200
362492

MHT238S-75-1★

1075×270×200
5.2

丸山 HE233
23
0.4

750(600)
片刃

￥96,030
￥87,300
362493

★は在庫限り

パワフルで操作性・バランス
に優れた両刃タイプ。
生垣の刈込にも便利です。

スプリング防振機構の採用
で作業者に優しい低振動の
ヘッジトリマーです。

操作性・耐久性が持ち味の
片刃タイプ。前方排気構造
で快適作業。大型チップ
レシーバーを採用しました。
生垣に便利な逸品です。

エンジンタイプ

切れ味鋭い三面研磨刃■
切れ味鋭い三面研磨刃■操作自在のハンドル■

切れ味鋭い三面研磨刃■

スプリング防振機構採用■

スプリング防振機構採用

操作自在のハンドル■

切れ味鋭い三面研磨刃 操作自在のハンドル

平均風量

エンジン排気量 30.1cm3

8.7ｍ3/min

BL3500-1

平均風量

エンジン排気量 60.9cm3

18.5ｍ3/min

BL7000-1

平均風量

エンジン排気量 79.2cm3

28.4ｍ3/min

BL9000-1

BL9000の

動画を check ！

3 4

刈刃は、左右・刃先の三面研磨。

プロも納得の切れ味です。

ワンタッチでハンドルを左右

90°回転させることができます。
スプリング防振機構の採用で

作業者に優しい。

BLOWER
ブロワー

採用でエンジン内の冷却効果が
向上し、発熱によるエンジン
トラブルを防ぎます。

ピストンの裏側に
カーボンの付着が無い

■300時間運転後のピストン※1

※1上記テストは燃料混合比50：1使用

名称
寸法(長×幅×高）
本体質量
エンジン
排気量
送風機 平均風量
燃料タンク容量

メーカーコードNo.

メーカー希望小売価格

mm
kg

cm3

m3/min
L

税込10％
税別

BL7000-1
365×485×540

9.5
丸山CER600

60.9
18.5
2.1

￥119,350
￥108,500

395897

BL3500-1
335×345×485

6.2
丸山CER300

30.1
8.7
0.5

￥107,360
￥97,600
395896

BL9000-1
365×500×550

10.9
丸山CER800

79.2
28.4(増量噴頭)22.5(絞り噴頭)

2.1
￥168,190
￥152,900

395898

MHT235DS-60R-1 MHT235DSV-60R-1 MHT238S-75-1

お求めやすいショルダータイプ

軽量で大風量！
プロ仕様のハイパワーブロワ

79.2cm3エンジン搭載ハイパワー＆
ハイパフォーマンス！

CCS採用【BL7000-1/9000-1】
【BL9000-1標準付属】

増量噴頭　　  絞り噴頭

従来機 CCS

CCS(Crown Cooling System)
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